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La ouate de cellulose

Du papier journal

Recyclage et valorisation = économie circulaire 



La ouate de cellulose

Une collecte et une transformation 

Le papier est déchiqueté, 

Plus de 650 
associations 

participent à la 
collecte du papier Le papier est trié 

Le papier est déchiqueté, 
défibré. Des sels minéraux 
sont ajoutés afin de rendre 
le produit résistant au feu et 
à la moisissure. 
Le papier passe dans une 
meule pour être broyé. 

collecte du papier 
journal

Le papier est trié 
(contribution de 

deux ESAT)
La ouate de cellulose se 

présente sous la forme de 
flocons, très agréables au 

toucher.
Économie Sociale et Solidaire 



La ouate de cellulose

Du papier journal exclusivement
Des adjuvants (biocide et feu) 

lll l rrrr Cp
Ouate 0.039 25/35 2000

Un isolant performant 

Ouate 0.039 25/35 2000

Une mise en œuvre validée



La ouate de cellulose

Une des meilleures 
combinaisons  : 
• de performances,
• de coût 
• de qualité environnementale  

� La ouate de cellulose peut 
retenir jusqu’à 20% de son 

poids en eau



Mise en œuvre

En soufflage, insufflation ou projection

AT 20/15-357

AT 20/18-411

Références : 
- Cahiers Techniques CSTB 3647 et 3693
- DTU 31.2  Maisons Ossature Bois
- DTU 20.1, 23.1 Murs Maçonnés
- DTU Couverture



Soufflage en combles

ACERMI Cellaouate 16/D/152/1171
Avis Technique 20/15-357 – Soufflage en combles
Cahier technique CSTB n°3647



Insufflation

� ~0.041 �

90 mm � R= 2.15
120 mm � R= 2.90
150 mm � R= 3.65
220 mm � R= 5.35
290 mm � R= 7.05
320 mm � R= 7.80
360 mm � R= 8.75
390 mm � R= 9.50

Cahier Technique CSTB 3723
Avis Technique 20/18-411

* En attente de validation par le CSTB
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